
• Horizontale reikwijdte
van 10,6 m tot 12,3 m.

• Maximum werklast
250 kg (H 16 TPX).

• Standaard 4-wiel
aandrijving.

• Bodemvrijheid van 
35 cm.

T E L E S C O O P H O O G W E R K E R S

H 14 TX
H 16 TPX
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H 14 TX H 16 TPX
Werkhoogte 14,07 m 15,44 m
Platform hoogte 12,07 m 13,44 m
Horizontale reikwijdte 10,6 m 12,3 m 
Maximum werklast 230 kg 230 kg
Beweegbare korfarm n/a 140° (-70° / +70°)
Lengte korfarm n/a 1,5 m
� Lengte ingeklapt 7,60 m 8,42 m 
� Breedte 2,30 m 2,30 m 
� Hoogte ingeklapt 2,21 m 2,21 m 
� Wielbasis 2 m 2 m 
� Bodemvrijheid 35 cm 35 cm
� x � Afmetingen korf 2,3 m x 0,8 m 1,8 m x 0,8 m 
Transportlengte 7,60 m 6,71 m 
Transporthoogte 2,21 m 2,50 m 
Uitzwaai 0,8 m 0,8 m
Rijsnelheid 6 km/h 6 km/h
Buiten draaicirkel 4,80 m 4,80 m 
Rotatie draaikrans 360° continu 360° continu
Rotatie korf 180° 180°
Motor Diesel Deutz F 3L 1011 F - 31kW - 42CV
Bediening Proportioneel Proportioneel
Hellingspercentage 50% 50%
Schuimgevulde banden Sks Hauler - 14 - 17,5 Sks Hauler - 14 - 17,5
Hydraulische tank 150 l 150 l 
Olie tank 150 l 150 l 
Totaal gewicht 6040 kg 6650 kg

• H16 TX : grote korf (2,3 m x 0,8 m)
• 220 V aansluiting in korf
• Zwaailicht
• Werklamp
• Verplaatsingsalarm
• Gecodeerde startbeveiliging
• Benzine/LPG motor
• Generator 3kw
• Kit voor hoge temperatuur

kit voor lage temperatuur

• Deutz Diesel motor

• 4-wiel aandrijving

• Scheefstandmelder 5º

• Elektrisch bedieningscircuit 12 V

• Starterbatterijen

12 V – 95 Amp/u – 450 A

• Voorziening deblokkeren rem

• Elektrische noodbediening

• Uurteller

• Voorziening blokkeren draaikrans

• Sleep en hijsogen

De Haulotte®

voordelen 

• Hydraulisch sperdifferentieel, 
4-wiel aandrijving en een
bodemvrijheid van 35 cm voor ruw
terrein gebruik.

• H 16 TPX : optimaal werkbereik door
korfarm met verticaal positieve en
negatieve beweging (-70º/+70º).

• 360º continu rotatie van draaikrans
• Hydraulische rotatie korf 180º
• Inklapbaar voor gemak van

transport en opslag
• Verhoogde productiviteit dankzij

volledig proportionele en simultane
bediening.

• Verhoogde veiligheid dankzij
lastbegrenzer

• Robuust, betrouwbaar en makkelijk
te onderhouden

TelescoophoogwerkersH 14 TX
H 16 TPX

OPTIES
& ACCESSOIRES

KENMERKEN 

H 16 TPX
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